
Guía de instalación para persiana
enrollable exterior con sistema tradicional
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Kit de montaje
Versión 1: Las guías perforadas por el fabricante

Versión 2: Las guías perforadas por el cliente

V1

V2
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Elementos opcionales

Herramientas necesarias

OP1 OP2

OP3

Tapa para guía lateral (opcional) Opción de accionamiento manual
con el sistema de recogedor con cinta

Opción de accionamiento manual
con el sistema de recogedor con cordón
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OP1

1 V1 V2
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2 V2

 
 H[mm] 

Puntos de fijación
en la guía

 
   [P]  

hasta  1500 2 
1501 - 2300 3 
2301 - 2600 4 
2601 - 3000 5 

h 

100mm 

100m m 

H 

12mm 

h = 1/(P-1) · (H-200mm)  

12mm  

Ø 9,8

Ø 4,3

Max 
6mm 

Alto de la guía
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3 V1 V2

 

 Después de ensamblar la persiana,
posiciónala en el hueco de la
ventana y marca los puntos
de fijación donde se colocará
la persiana: de esta manera será
más fácil transferir las dimensiones
de la persiana al hueco de la ventana.

Importante:
Antes de instalar la persiana en el hueco
de la ventana, hay que medir la posición
del agujero en el cajón de la persiana 
y hacer el mismo agujero en el hueco
de la ventana. 

La correcta posición del agujero
es necesaria para el buen funcionamiento 
de la persiana.

A 

B 

A 

B 
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OP2

OP3

 

 
Ø20

Ø10

Ø10

 

 

  

 

4 V1 V2

Al instalar la persiana con accionamiento con una cinta, se recomienda
insertar un tubo de PVC con un diámetro interno de 18 mm en el hueco.

Al instalar la persiana con accionamiento con un cordón, se recomienda
insertar un resorte en el hueco.

Al insertar el cable en el hueco durante la instalación de la persiana
con un motor, hay que tener cuidado de no dañar el aislamiento 
protector del cable.
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Importante:
La imagen muestra un ejemplo de instalación en el marco de la ventana.
Durante la instalación, hay que prestar atención al material del que está
hecha la superficie a la que se fijará la persiana. Solo usa las conexiones
dedicadas a la superficie a la que se montará el producto.

5 V1 V2
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6

v1

v2
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v1

v2

v1 v2

7
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Importante:
Posiciona una arandela al hueco para
la cinta o del cordón y luego marca
los puntos de fijación en la superficie 
a la que será montada. 

Para el buen funcionamiento
de la persiana es necesario reproducir
la posición de los agujeros y mantener
el nivel durante la instalación.

8

OP3

OP2
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Importante:
La imagen presenta un ejemplo de
instalación en una pared de hormigón.
Durante la instalación, hay que prestar
atención al material del que está hecha
la superficie a la que se fijará la arandela.
Solo usa las conexiones dedicadas a la
superficie a la que se montará el producto.

Importante:
Se aplica a las OP2 y OP3.
Recuerda que antes de 
atornillar la arandela primero 
hay que pasarla a través
del mecanismo
de guiaje y la tapa.

9
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Importante:
La imagen muestra un ejemplo de instalación en el marco de la ventana. Durante la instalación,
hay que prestar atención al material del que está hecha la superficie a la que se fijará el tensor.
Solo usa las conexiones dedicadas a la superficie a la que se montará el producto.

10
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Importante:
El motor eléctrico debe ser conectado por
la persona debidamente cualificada.
El motor de la persiana debe conectarse
a la red eléctrica de acuerdo con el diagrama 
eléctrico proporcionado.
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SAGIO es una parte de Secom United Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Bolesława Chrobrego 133A, 87-100 Torun
kontakt@secom-united.com

Importante:
Las obras de yesería y aislamiento deben realizarse de acuerdo con el tipo de la superficie a la que se monta la persiana.
Durante las obras de albañilería, hay que tener cuidado de no rayar o dañar la persiana.

tel.:        email:  
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